
Контрольные вопросы 

1. Что такое акустический канал? 

2. Что такое форманты и антиформанты? 

3. Охарактеризовать понятие "уровень громкости" звука. В чем он измеряется? 

4. Кто такой артикулянт? 

5. Охарактеризовать три вида акустического шума. 

6. Для чего применяются ПС (предельные спектры)? 

7. Что такое разборчивость речи? Назовите 4 вида разборчивости. 

8. Что такое коэффициент восприятия (разборчивости) w? 

9. Что такое формантная разборчивость Аф? 

10. Дайте характеристику понятия "эффект реверберации". 

11. Для чего применяется коэффициент звукоизоляции Qпер? В чем он измеряется? 

Дополнительная информация 

Уровни интенсивности речи в октавных полосах и предельные спектры шумов 

Таблица 1 

Номер 

октавы 

Средняя 

частота, fр 

Уровни речи и предельные спектры шумов, дБ 

  

    речь ПС-20 ПС-25 ПС-30 ПС-35 ПС-40 ПС-45 ПС-50 ПС-55 

1 250 67,9 31 35 40 45 49 54 59 63 

2 500 66,9 24 29 34 39 44 49 54 58 

3 1000 61,5 20 25 30 35 40 45 50 55 

4 2000 57,0 17 22 27 32 37 42 47 52 

5 4000 53,0 14 20 25 30 35 40 44 50 

6 6000 48,5 13 18 23 28 33 38 43 49 

Суммарные 

уровни, дБ 

71 32,3 36,6 41,6 47 51 60 61 65 

ПС-25 - кабинет при одном работающем; 

ПС-30 - библиотека; 

ПС-35 - комната для сна и отдыха; 

ПС-45 - кабинет для умственной работы без собственных шумов; 

ПС-50 - кабинет для речевой и телефонной связи; 

ПС-55 - кабинет для конторского труда и цеховой администрации 

  

  



 

Уровни шумов, измеренные на частоте 1000 Гц 

Таблица 2 

Источник шума и место его измерения Уровень шума, дБ 

(f = 1000Гц) 

акустические шумы вне помещений: 

тихий сад 20 

тихая улица (без движения транспорта) 30-35 

обычный средний шум на улице 55-60 

шумная улица без трамвайного движения 60-75 

трамвай на расстоянии 10-20 м 80-85 

троллейбус на расстоянии 5 м 77 

грузовой автомобиль в городе на расстоянии 10-20 м 60-75 

легковой автомобиль в городе на расстоянии 10-20 м 50-65 

электропоезд на эстакаде на расстоянии 6 м 90 

акустические шумы в помещениях: 

обычное учреждение, жилое помещение 40 

шепот на расстоянии 1 м 20-25 

спокойный разговор 3 человек в комнате средних размеров 45-50 

громкая музыка по радио 80 

Разговор на расстоянии 1 м: 

обычный 

  

55-60 

громкий 65-70 

громкий разговор по телефону 55 

шумное собрание 65-70 

коридоры 35-40 

бухгалтерия без посетителей 30-35 

комната шумная 40-50 

комната тихая 25-30 

кабинет при одном работающем 20-25 

 

Зависимость между формантной (Аф), слоговой (S) и словесной (W) разборчивостью 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

Аф, отн. ед. S, % W, % Аф, отн. ед. S, % W, % 

0,05 5,0 30,0 0,55 84,0 98,5 

0,10 15,0 63,0 0,60 87,0 98,8 

0,15 26,0 76,0 0,65 90,0 99,0 

0,20 36,0 85,0 0,70 92,5 99,2 

0,25 46,0 90,0 0,75 95,2 99,4 

0,30 54,0 93,0 0,80 96,5 99,6 

0,35 62,5 94,5 0,85 98,0 99,7 

0,40 69,0 96,0 0,90 99,0 99,8 

0,45 75,0 97,0 0,95 99,5 99,9 

0,50 80,0 98,0 1,00 100,0 100,0 



 

Значения коэффициентов разборчивости w, соответствующие определенным уровням ощущения 

формант Eф 

Таблица 4 

Eф, дБ w, отн. ед. Eф, дБ w, отн. ед. Eф, дБ w, отн. ед. Eф, дБ w, отн. ед. 

  -8 0,040 9 0,50 26 0,960 

Eф < -15 -7 0,050 12 0,60 27 0,970 

w = 0 -6 0,060 15 0,70 28 0,980 

  -5 0,075 18 0,80 29 0,985 

-15 0,002 -4 0,095 19 0,83 30 0,990 

-14 0,005 -3 0,110 20 0,86 33 0,995 

-13 0,007 -2 0,140 21 0,88 36 1,000 

-12 0,010 -1 0,17 22 0,900   

-11 0,015 0 0,20 23 0,915 Eф > 36 

-10 0,020 3 0,30 24 0,930 w = 1 

-9 0,030 6 0,40 25 0,945   

 

Градации понятности речи и соответствующие им значения формантной (Aф), слоговой (S) и 

словесной (W) разборчивости 

Таблица 5 

Понятность Разборчивость, % 

  форматная 

(Аф) 

слоговая (S) словесная (W) 

Предельно допустимая 15-22 25-40 75-87 

Удовлетворительная 22-31 40-56 87-93 

Хорошая 31-50 56-80 93-98 

Отличная 50 и выше 80 и выше 98 и выше 

Разборчивость речи и уровни ощущения формант в октавных полосах 

Таблица 6 

Аф.русск. = 0,05*(1,34w1 +2,5w2 +4,24w3 + 5,88 w4 +5w5 +1,04w6) 

  Средняя частота октавных полос, Гц 

  250 500 1000 2000 4000 6000 

  Вклад частот в разборчивость формант, % 

  6,7 12,5 21,2 29,4 25 5,2 

  

  

Понятность 

речи 

Суммарная 

разборчивость 

формант 

Aф.русск., % 

Разборчивость речи в конкретной 

октавной полосе частот, wi 

    Уровень ощущения формант 

Eф. = Bр. – Bш. 

в конкретной октавной полосе, дБ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Значения коэффициентов звукоизоляции материалов и ограждающих конструкций 

Таблица 7 

  Материал или конструкция Толщина, мм Поверхностная 

плотность, 

кг/м2 

Qпер, дБ 

1.Стены и перегородки 

  Стена из кирпичной кладки без штукатурки (из красного кирпича): 

1.1. в 0,5 кирпича 120,0 204,0 48,0 

1.2. в 1 кирпич 250,0 425,0 53,0 

1.3. в 1,5 кирпича 380,0 646,0 56,0 

1.4. в 2 кирпича 520,0 884,0 58,0 

1.5. в 2,5 кирпича 640,0 1088,0 59,0 

1.6. Виброкирпичная панель, не 

оштукатуренная 

140,0 240,0 49,5 

1.7. То же 160,0 280,0 50,4 

1.8. Стена из пустотелого кирпича 380,0 - 51,0 

1.9. То же 510,0 - 54,0 

1.10. Стена из железобетона 100,0 240,0 49,0 

1.11. То же 140,0 340,0 51,0 

1.12. То же 160,0 400,0 52,0 

1.13. То же 180,0 430,0 53,0 

1.14. То же 200,0 500,0 54,0 

1.15. То же 300,0 750,0 56,6 

1.16. То же 800,0 2000,0 62,8 

1.17. Гипсобетонная (гипсолитовая) плита 80,0 115,0 39,7 

1.18. То же 95,0 135,0 40,6 

1.19. Газобетонная плита 240,0 270,0 50,25 

1.20. Керамзитобетонная плита 80,0 100,0 39,0 

1.21. То же 100,0 150,0 41,2 

1.22. То же 120,0 195,0 42,6 

1.23. Шлакоблоки, оштукатуренные с двух 

сторон 

220,0 360,0 52,0 

  Шлакогипсовые стенные плиты: 

1.24. 2х5 см 130,0 120,0 40,0 

1.25. 2х6 см 170,0 150,0 42,0 

Смысл непонятен < 15 0 

<-12 

0,015 

-11 

0,02 

-10 

0,03 

-9 

0,03 

-9 

0 

<-12 

Предельно допустимая 15 – 22 0,01 

-12 

0,02 

-10 

0,03 

-9 

0,04 

-8 

0,04 

-8 

0,007 

<-12 

Удовлетворительная 22 – 31 0,015 

-11 

0,03 

-9 

0,04 

-8 

0,06 

-6 

0,05 

-7 

0,011 

-12 

Хорошая 31 – 50 0,02 

-10 

0,04 

-8 

0,06 

-6 

0,09 

-4 

0,077 

-5 

0,016 

-11 

Отличная >= 50 0,03 

-9 

0,06 

-6 

0,11 

-3 

0,147 

-2 

0,125 

-2 

0,026 

-10 



  Пемзобетонные стенные плиты: 

1.26. 2х6 см 150,0 135,0 40,0 

1.27. 2х8,5 см 200,0 185,0 43,0 

1.28. Стены из пемзобетона 140,0 150,0 42,0 

1.29. То же 230,0 250,0 50,0 

1.30. Стена из шлакобетона 140,0 150,0 42,0 

1.31. То же 250,0 400,0 52,7 

1.32. То же из пустотелых пемзобетонных 

блоков 

190,0 190,0 43,0 

1.33. То же 290,0 270,0 50,0 

1.34. Древесно-стружечная плита 20,0 12,0 27,4 

1.35. Перегородка одинарная из досок 

толщиной 2 см, оштукатуренная с 

обеих сторон и оклеенная обоями 

  

60,0 

  

70,0 

  

37,0 

1.36. Перегородка одинарная из досок 

толщиной 2,5 см, оштукатуренная с 

обеих сторон по войлоку 

  

70,0 

  

76,0 

  

39,0 

1.37. Перегородка двойная из брусков 10 см, 

обшитых с двух сторон досками 

толщиной 2,5 см и отштукатуренная с 

двух сторон 

  

180,0 

  

95,0 

  

45,0 

1.38. То же с отштукатуркой по войлоку 190,0 96,0 47,0 

1.39. Перегородка двойная из фанерных 

листов толщиной 3 мм с промежутком 

2,5 см, заполненным шлаковатой 

  

30,0 

  

8,0 

  

26,0 

1.40. То же с промежутком 5 см 55,0 12,0 29,0 

1.41. То же с промежутком 6,5 см 70,0 14,0 34,0 

1.42. Гипсовые пустотелые камни толщиной 

1 см с двумя стенками толщиной по 1,5 

см и промежутком 8 см с засыпкой 

шлаком 

  

110,0 

  

117,0 

  

41,0 

2. Окна 

2.1. Одинарное остекление без 

уплотнительных прокладок 

3,0 - 22,0 

2.2. Тоже 4,0 - 26,0 

2.3. Тоже 6,0 - 26,0 

2.4. Двойное остекление, расстояние между 

стеклами 57 мм, без 

звукопоглощающего материала 

(нар.- внутр.) 

  

3,0/3,0 

  

- 

  

32,0 

2.5. То же со звукопоглощающим 

материалом 

3,0/3,0 - 42,0 

2.6. Двойное остекление, расстояние между 

стеклами 90 мм, без 

звукопоглощающего материала 

  

3,0/3,0 

  

- 

  

38,0 

2.7. То же со звукопоглощающим 

материалом 

3,0/3,0 - 43,0 

2.8. Двойное остекление, расстояние между 

стеклами 57 мм, без 

звукопоглощающего материала 

  

4,0/4,0 

  

- 

  

38,0 

2.9. То же со звукопоглощающим 

материалом 

4,0/4,0 - 41,0 



2.10. Двойное остекление, расстояние между 

стеклами 90 мм, без 

звукопоглощающего материала 

  

4,0/4,0 

  

- 

  

41,0 

2.11. Двойное остекление, расстояние между 

стеклами 57 см, без 

звукопоглощающего материала 

  

6,0/3,0 

  

- 

  

35,0 

2.12. Двойное остекление, расстояние между 

стеклами 90 мм, без 

звукопоглощающего материала 

  

6,0/3,0 

  

- 

  

37,0 

2.13. Двойное остекление, расстояние между 

стеклами 38 мм, без 

звукопоглощающего материала 

  

6,0/6,0 

  

- 

  

40,0 

2.14. То же, 190 мм 6,0/6,0 - 45,0 

2.15. То же, 400 мм 6,0/6,0 - 48,0 

3. Двери 

  Дверь обычного типа с филенкой из 2,5 см досок (с двумя панелями) с обвязкой 

толщиной 4,5 см: 

3.1. без уплотняющих прокладок - - 18,0 

3.2. с уплотняющими прокладками - - 23,0 

3.3. То же, с обвязкой толщиной 2,5 см и 

филенкой из 3 мм фанеры без 

уплотняющих прокладок 

  

- 

  

- 

  

10,0 

3.4. То же, оклеенная фанерой размером 

90х200 см ,без уплотняющих 

прокладок 

- - 22,0 

  Глухая щитовая дверь толщиной 40 мм, облицованная с двух сторон фанерой 

толщиной 4 мм: 

3.5. без уплотняющих прокладок - - 24,0 

3.6. с уплотняющими прокладками - - 32,0 

  Щитовая дверь из твердых древесноволокнистых плит толщиной 4-6 мм с 

воздушным зазором 50 мм, заполненная стекловатой: 

3.7. без уплотняющих прокладок - - 30,0 

3.8. с уплотняющими прокладками - - 33,0 

  То же, заполненная минеральным войлоком: 

3.9. без уплотняющих прокладок - - 28,0 

3.10. с уплотняющими прокладками - - 32,0 

3.11. Тяжелая дубовая дверь размером 

90х210 см, плотно пригнанная 

- - 25,0 

3.12. Металлическая дверь (герметичная) - - 30,0 

 

 


